
問題解決提案

カップリングなしでエンコーダを使用するには
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フォーティブＩＣＧジャパン株式会社



そもそもシャフト型ロータリーエンコーダに対し、カップリングをかませてギア、プーリー、スプロケットなどに

接続するのは、ロータリーエンコーダがギア、プーリー、スプロケットとの直結に耐えられないことが大きな

理由です。つまり、ロータリーエンコーダが直結に耐えられる仕様のものであれば良いのです。

解決

インクリメンタルエンコーダ

52.3mm角

最大3,600パルス

使用温度範囲-40～+100℃

保護等級 IP67

インクリメンタルエンコーダ

67.3mm角

最大5,000パルス

使用温度範囲-40～+100℃

保護等級 IP67

インクリメンタルエンコーダ

φ58mm

最大10,000パルス

保護等級 IP67

※ 仕様詳細は弊社HPに掲載の製品カタログをご覧ください。
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解決

※ 中空軸エンコーダは他にも種類がございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

フォーティブICGジャパンでは、各種エンコーダを取り揃え、お客様のご要望にお応えしております。

新規装置への組込み検討や保守対応品など、お気軽にご相談ください。

磁気式アブソリュートエンコーダ

φ58mm

使用温度範囲-40～+100℃

保護等級 IP69k

6mm
12 mm 10 mm

中空軸エンコーダを使用する！

インクリメンタルエンコーダ

Φ96.52mm

耐振動/耐衝撃：20G/400G

最大5,000パルス

使用温度範囲-40～+100℃

保護等級 IP67

インクリメンタルエンコーダ

Φ76mm

軸内径最大φ42mm

最大10,000パルス

使用温度範囲-20～+100℃

保護等級 IP64

解決
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