
2段電磁式タイムカウンタ 478D シリーズ

各段独立カウントで

2種類の計測が可能！

特 長

478D シリーズは、各段が独立した電磁式タイムカウンタです。2種類の時間計測が可能な上、
各種電源電圧タイプを取り揃えています。またスナップオンタイプで取付も簡単なため、
さまざまな装置の寿命計測や稼動時間計測としてのご使用に最適です。
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見やすい機械式数字表示
通電有無に関わらず表示される
機械式 10 進ホイールタイプ

選べる電源電圧タイプ
DC 24V、AC 115V、AC 220V
をご用意

各段独立カウント
上段（リセットあり、6桁）：一定期間の測定
下段（リセットなし、7桁）：累積時間の測定
などを 1台で実現可能

※ 外形寸法詳細は製品カタログにてご確認ください。

63mm

63mm

小型・軽量で限られたスペースにも最適
さまざまな機器へも搭載可能にて、使用用途が広がります。
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お問い合わせは
フリーダイヤル　0120-083-081
メールアドレス　contact@fortive-icg.jp
ホームページ　     https://www.fortive-icg.jp/

用 途 例

【豊富な製品群】
・各種カウンタ /タイムカウンタ /タコメータ
・ロータリーエンコーダ
・LED表示器
・セーフティリレー
・カッター　　など

HENGSTLER（ヘンクストラ）について
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フォーティブ ICGジャパン株式会社
大阪本社
〒564-0044　大阪府吹田市南金田 2-12-23
TEL:06-6386-8001　FAX:06-6386-5022

東京営業所
〒108-6107
東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティ B棟 7階
TEL:03-6712-9585　FAX:03-6712-9586
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【アプリケーション】
・各種作業車
・コンプレッサ
・インバータ
・発電機
・各種製造装置　など

【用途】
・稼動時間のカウント
・動作時間のカウント
・生産終了品の置換え　

175年を超える歴史を経て培われた経験と製品群でお客様の個々のご要望にお応えします。
Hengstler（ヘンクストラ）は 1995年よりダナハーグループの傘下に加わり、2016年にそのインダストリー部門
で発足されたフォーティブグループの一員となりました。今後もその革新的技術と戦略事業の強化で成長を目指し
ます。弊社フォーティブ ICGジャパンはHengstler（ヘンクストラ）の日本法人としてお客様のサポートをしています。

HP のご紹介　https://www.fortive-icg.jp/
フォーティブ ICGジャパンのホームページには各商品の仕様・取扱説明書
新商品情報が満載。各種カウンタをはじめとして、高精度エンコーダ・流体
センシング機器・電動アクチュエータなど幅広い商品ラインアップで
エンジニアをサポートします。


