
空圧式トータルカウンタ 495 シリーズ

電源使用を好まない環境や

空圧使用環境に最適！

特 長

空圧式トータルカウンタ 495シリーズは動作に電源が不要なため、電源を使用することが
出来ない場所や空圧を使用している装置での計数が可能です。食品や飲料の生産ラインや
防爆を必要とする危険エリアでのご使用にも最適です。
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※ 各種仕様詳細は製品カタログにてご確認ください。

桁数及びリセット有無の選択が可能
6桁タイプ：手動リセットボタン、空圧リセット機能付
8桁タイプ：リセットなし（メーカー管理用に最適）

前面サイズを 2種類ご用意
前面サイズは 56mm×40mm、または 60mm×50mm
からお選びいただけます。いずれもパネルカット寸法
は 52mm×27mmとなります。

【ミニチュア菅継手M5】

M5（メス）の差込口となって
いるため、標準的な市販の
継手を使用して、ホースと
接続することが出来ます。

ホースを差込口に入れる
だけで簡単に接続するこ
とが出来ます。
ホースを引き抜く際は、
ドライバーなどでスプ
リットクランプを押しな
がらホースを引き抜くこ
とが出来ます。

【クイック継手Φ4】

カウンタの駆動は空気のみのため、電源なしで
カウントすることが出来ます。

空圧パルスでカウント

ホース接続タイプを 2種類ご用意
以下 2種類からご選択いただけます。

差込口イメージ
差込口イメージ

ホースの
エンドストップ

ホースの
抜け止め

Oリング

スリーブ

スプリットクランプ

他のラインアップも充実
495シリーズの他に、
プリセットカウンタ（497シリーズ）
タイムカウンタ（497シリーズ、499シリーズ）
もございます。



お問い合わせは
フリーダイヤル　0120-083-081
メールアドレス　contact@fortive-icg.jp
ホームページ　     https://www.fortive-icg.jp/

用 途 例

【豊富な製品群】
・ロータリーエンコーダ
・各種カウンタ /タイムカウンタ /タコメータ
・LED表示器
・セーフティリレー
・カッター　　など

HENGSTLER（ヘンクストラ）について

フォーティブ ICGジャパン株式会社
大阪本社
〒564-0044　大阪府吹田市南金田 2-12-23
TEL:06-6386-8001　FAX:06-6386-5022

東京営業所
〒108-6107
東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティ B棟 7階
TEL:03-6712-9585　FAX:03-6712-9586
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【アプリケーション】
・食品 /飲料生産ライン
・空圧使用装置への組込み
・防爆が必要とされる危険エリアでの使用　など

175年を超える歴史を経て培われた経験と製品群でお客様の個々のご要望にお応えします。
Hengstler（ヘンクストラ）は 1995年よりダナハーグループの傘下に加わり、2016年にそのインダストリー部門
で発足されたフォーティブグループの一員となりました。今後もその革新的技術と戦略事業の強化で成長を目指し
ます。弊社フォーティブ ICGジャパンはHengstler（ヘンクストラ）の日本法人としてお客様のサポートをしています。

HP のご紹介　https://www.fortive-icg.jp/
フォーティブ ICGジャパンのホームページには各商品の仕様・取扱説明書
新商品情報が満載。各種カウンタをはじめとして、ロータリーエンコーダ・
流体センシング機器・電動アクチュエータなど幅広い商品ラインアップで
エンジニアをサポートします。
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